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112 cm

Option Blitzschutzstah
4.3100. 99. 001

Ultrasonic-Anemometer 2D
4.3800.00. 640

Windgeber
4.3303.22. 018

Aufbau Thies-Wetterstation

Windrichtungs geber
4.3125.32.100

MeRhdhe

10mi12m

Traverse

K3

_;
94 4.3173.01.001

Siden

. o 4

90° gedreht gezeichnet

| Sonnenscheindauer - Sensor 9 m

| 7.1421.00.001

Pyranometer CMEB
7.1415.02. 000

Traverse 0,2 m Strahlung
4.3171.40.002

Wetter u. Strahlungsschutz

Option
4 35m

com pact

1.1025. 55.100 3
Hygro - Thenm ogeber

Compact ﬁ\
1.1005. 54. 000 J =

Sichtweitenmessgerat
90° gedreht gezeichnet @
@ 2m

Traverse
NS/TP-04mi08m
4.3171.31.012

Niederschlagswachter
5. 4103.10.000

EY

Datalogger / o
Niederschlagsgeber Meteo LOG TDL14 K o 5229
5.4032. %, 008 9.1741.11.0 xx
Fohr 2* (@ 60 mm) Option O Netz
507 537 Barogeher 230 v 1,5 m
— 3.1158.00.073
eingebat J_ %
(=== Teleskopmast 10m
4.3181.20.116
3 Schwenkworrichtung
Erdoberfidchen - 4.3181.03.116
Temperaturgeber Option
2.1235.00.0¢  yWasser- oder Boden-
507 538 [uﬁ°=‘}‘=' Temperaturgeber 0,05m-1m —
| 2.1235.00. 0xx 7

L 7

Leerrohr

2f——min 10m /12m —fs

0N

/_"‘*\\ ca. 20m

-

Banderder



